
18.07.2017
Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Wöhner GmbH & Co. KG, Mönchrödener Straße 10, 96472 Rödental, Deutschland, Tel. +49 9563 751-0 Seite 1 von 2 

Sammelschiene 50 x 10 (01 627)

Beschreibung

Produktgruppe 06
Untergruppe 84

VE 1
EAN 4021267016272

Artikel
Art.-Nr.: 01 627
Sammelschiene 50 x 10
Länge 2,40 m, verzinnt

System
100Energy
185mm-System

Produktvorteile
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen 
wesentlich.
Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.
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Zulassungen

Produktdaten

Katalogseite 2015 : 3/1, 4/1

eCl@ss 6.1 27370303
eCl@ss 7.1 27370303
ETIM 4.0 EC001522
ETIM 5.0 EC001522

Standards
IEC 61439-1:2011

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers

Mechanische Werte
L x B x D: 2400 x 50 x 10
Gewicht: 1.072,8 kg/100
Querschnitt: 500 mm²

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper: Kupfer, 

verzinnt

Elektrische Werte
Leistungsabgabe:
Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine
Leistungsabgabe von 60,7 W.
(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 94,8 W.)

Kantenradius 0,5

korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebung


